LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 8-2

1. Produkttyp:
Stiitzwandelemente

2. Harmonisierte Norm: EN 15258:2008
3. Verwendungszweck(e):

Betonstiitzwinde zur Stiitzung von Boden, Erdanschiittungen und verschiedenen losen
Materialien wie z. B. Sand, Kies usw. in den Tragwerken von Gebéauden und anderen
Ingenieurbauwerken, jedoch nicht in Tanks oder Speichern.

4. Kontaktdaten Hersteller:

MATTIG & LINDNER GmbH
C.-A.-Groeschke Str. 15
03149 Forst
5. Kontaktdaten Bevollmachtigter: Nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit: 2+

7. Leistung der notifizierten Stelle gemal harmonisierter Norm: EN 15258:2008
Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. — 0824 —

8. Leistung der notifizierten Stelle gemal europaischer technischer Bewertung:
Nicht relevant

9. Erklarte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Betondruckfestigkeit fck 2 25 N/mm?
siehe CE-Kennzeichnung
bzw. Lieferunterlagen

Zugfestigkeit Betonstahl ftk = 550 N/mm? DIN EN 15258:2008
Streckgrenze Betonstahl fyk = 500 N/mm?
Mechanische Festigkeit ,
Dauerhaftigkeit " S
Bauliche Durchbildung . ek
Wasserdampfdurchldssigkeit NPD*

*NPD (no performance detemined)

10. Rechtsverbindlichkeit
Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklidrten Leistung
nach Nummer 9. Fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemaB Nummer 4 verantwortlich. Unterzeichnet fiir
den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Lindner, Geschiftsfiihrer [{ (L
. . (@\
./fl

Forst, 18.11.2025
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