LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 4-4

1. Produkttyp:
Betonfertigteile fiir Briicken

2. Harmonisierte Norm: EN 15050:2007+A1:2012
3. Verwendungszweck(e):
Betonfertigteile fiir Briicken als Uberbau, Widerlager, Pfeilerbauteile, vorgefertigte Bégen
4. Kontaktdaten Hersteller:
MATTIG & LINDNER GmbH
C.-A.-Groeschke Str. 15
03149 Forst
5. Kontaktdaten Bevollméachtigter: Nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit: 2+

7. Leistung der notifizierten Stelle gemal harmonisierter Norm:
Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. — 0824 -

8. Leistung der naotifizierten Stelle gemaf europaischer technischer Bewertung:
Nicht relevant

9. Erklarte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation

Betondruckfestigkeit fck =2 25 N/mm?
siehe CE-Kennzeichnung
bzw. Lieferunterlagen

Zugfestigkeit Betonstahl ftk = 550 N/mm?

Streckgr_enze Betopstahl fyk = 500 N/mm? EN 15050:2007+A1:2012
Mechanische Festigkeit

Feuerwiderstand (fiir die

Tragfahigkeit) =iehe

Korrosionsbhestiandigkeit = Uetefis et

Bauliche Durchbildung

10. Rechtsverbindlichkeit
Die Leistung des Produkts gemdR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldarten Leistung
nach Nummer 9. Fiir die Erstellung dieser Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gem3dB Nummer 4 verantwortlich. Unterzeichnet fiir
den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

L Cd-

M. Lindner, Geschéftsfiihrer

Forst, 18.11.2025




